






















































28 Stand: 08.2016

PORTAL PSK - Châssis coulissant à soufflet et à translation MAINTENANCE DE PORTAL

Points de graissage

Rouleau  
standard

Axe de rouleau Confort

Rouleau S-RS

Rouleau S-ES

Pièces importantes pour la sécurité 
de l'ouvrant

L'illustration présente la ferrure coulissante à translation et à soufflet PSK 160 PLUS 
Le verrouillage central existant peut différer !
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MAINTENANCE DE PORTAL PORTAL PSK - Châssis coulissant à soufflet et à translation

Points de graissage

Rouleau  
standard

Axe de rouleau Confort

Rouleau S-RS

Rouleau S-ES

Pièces importantes pour la sécurité de 
l'ouvrant

L'illustration présente la ferrure coulissante à translation et à soufflet PSK 200-Z PLUS 
Le verrouillage central existant peut différer !
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PORTAL PSK - Châssis coulissant à soufflet et à translation MAINTENANCE DE PORTAL
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Centrer l'entrée de l'ouvrant

- Desserrer les vis à six pans creux
- Pousser latéralement la pièce de verrouillage
- Resserrer les vis à six pans creux
(couple de rotation 4 - 4,5 Nm)

Régler la position en hauteur du châssis coulissant à 
translation et à soufflet

- La vis de réglage est auto-freinante

Réglage de l'enclenchement du compas d'OB

Contrôler l'enclenchement, le régler en cas de besoin !
La plage de réglage maximale ne doit pas être dépassée !

Régler la compression initiale du compas d'OB

Contrôler la compression, la régler en cas de besoin !
La plage de réglage maximale ne doit pas être dépassée !

Déplacer le support butée pour ouvrant coulissant à translation 
et à soufflet

- Desserrer les vis à six pans creux
- Pousser latéralement le support butée
- Resserrer les vis à six pans creux
(couple de rotation 4 - 4,5 Nm)
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MAINTENANCE DE PORTAL PORTAL PSK - Châssis coulissant à soufflet et à translation
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Régler les rouleaux
A = rouleau standard
B = axe de rouleau Confort
C = rouleau S-ES
D = rouleau S-RS
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Contactez votre technico-commercial :

Siège :
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 271 3931-0
Fax : +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +31 85 4861080

Biélorussie  Téléphone : +375 17 3143988

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +38 044 4054969

Vous trouverez nos différentes adresses

à travers le monde sur : www.siegenia.com
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